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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelel6en
Kibocsatasi datum: 8-9-2015 Felilvizsgalat datuma: 18-1-2023 Felvaltja ezt: 12-4-2022 Verzié: 7.6

INTERNATIONAL
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

A termék formaja . Keverék

Kereskedelmi megnevezés : MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
UFI : UDYR-MMYX-VU1H-C4H5

Termékkadd : 20000LV

A termék tipusa . Fékfolyadékok

Termékcsoport . Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

1.2.1. Megfelel6 azonositott felhasznalasok

F6 hasznalati kategdria . Professziondlis felhasznalas,|pari felhasznalas,Fogyasztoi felhasznalas
Kifejezetten ipari/foglalkozasszerl hasznalatra : Nem elterjedt felhasznalas

Zart rendszerben torténé felhasznalas
Az anyag/készitmény felhasznalasa . Fékfolyadékok

1.2.2. Ellenjavallt felhasznalasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyarté Forgalmazé

MPM International Oil Company Lang kereskedelmi Kift.

Cyclotronweg 1 Soroksari ut 138-142.

2629 HN Delft - Nederland H- 1095 Budapest, - Magyarorszag

T +31 (0)15 2514030 T +36 2022 244 55

pvhoorn@mpmoil.com - www.mpmoil.com MSDS@langauto.hu - www.eshop.lagauto.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam

Siirgdsségi telefonszam © +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Orszag Szervezet/Tarsasag Cim Siirg6sségi Megjegyzés
telefonszam

Magyarorszag Nemzeti Népegészséguigyi Kdzpont Albert Florian at 2-6 +36 80 20 11 99 Segélykérd
Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztatd 1097 +36 1 476 6464 telefonszam 1: (0-24
Szolgalat oraban, dijmentesen

hivhaté — csak
Magyarorszagrol)
Segélykérd
telefonszam 2: (0-24
6raban, normal dij
ellenében hivhaté —
kalfoldrol is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU> 2015: Az (EU) 2015/830, 2020/878 rendelete szerint (REACH II.
melléklet)

Reprodukcids toxicitas, 2. kategéria H361d

A H- és EUH-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

Kedvezétlen fiziko-kémiai hatasok, az emberi egészségre és a kornyezetre gyakorolt nemkivanatos hatasok

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelzd piktogramok (CLP)

Figyelmeztetés (CLP)

Tartalma

Figyelmeztetd mondatok (CLP)
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP)

2.3. Egyéb veszélyek

GHSO08
Figyelem

: Metil-triglikol-borat
: H361d - Feltehetéen karositja a szliletendd gyermeket.
: P202 - Ne hasznadlja addig, amig az 0sszes biztonsagi 6vintézkedést el nem olvasta és meg

nem értette.

P280 - Védobkesztyli, Szemvédos, Arcvédd hasznalata kotelezb.

P301+P310 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P305+P351+P338 - SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté dvatos &blités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és orszagos el6irasoknak
megfeleléen.

P102 - Gyermekektdl elzarva tartando.

A termék nem felel meg a PBT és vPvB besorolas feltételeinek
NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat = 0,1% mértékben a REACH XIlII. mellékletével 6sszhangban

A keverék nem tartalmaz 0,1%-0s vagy annal nagyobb koncentraciéban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének
(1) bekezdésével 8sszhangban létrehozott listaban, mint endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkezd anyag, vagy az (EU) 2017/2100
sz. felhatalmazason alapuld bizottsagi rendeletével, illetve a Bizottsag (EU) 2018/605 sz. rendeletével 6sszhangban nem azonositottak ugy, mint
endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozé informéaciok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhaté

3.2. Keverékek

Név Termékazonosité % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint
Metil-triglikol-borat CAS-szam: 30989-05-0 230-<90 Repr. 2, H361d

EK-szam: 250-418-4
Index-szam: 250-418-4
REACH sz: 2119462824-33

Butil-triglikol

CAS-szam: 143-22-6 21-<99 Eye Dam. 1, H318
EK-szam: 205-592-6
Index-szam: 603-183-00-0
REACH sz: 01-2119475107-
38

Butil-poliglikol

CAS-szam: 9004-77-7 20-<5
EK-szam: 500-012-0
Index-szam: 500-012-0
REACH sz: 2119475115-41

Eye Irrit. 2, H319

18-1-2023 (Feliilvizsgalat datuma)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Név Termékazonosito % Osztalyozas a 1272/2008/EK
rendelet szerint

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol CAS-szam: 111-77-3 20-<299 |Repr. 2, H361d
EK-szam: 203-906-6
Index-szam: 603-107-00-6
REACH sz: 01-2119475100-

52
Egyedi koncentracios hatarértékek
Név Termékazonosito Egyedi koncentracios hatarértékek
Butil-triglikol CAS-szam: 143-22-6 (20 =C < 30) Eye Irrit. 2, H319
EK-szam: 205-592-6 (30 =C < 100) Eye Dam. 1, H318

Index-szam: 603-183-00-0
REACH sz: 01-2119475107-
38

Butil-poliglikol CAS-szam: 9004-77-7 (20 =C < 100) Eye Irrit. 2, H319
EK-szam: 500-012-0
Index-szam: 500-012-0
REACH sz: 2119475115-41

A H- és EUH-mondatok teljes szdvegét lasd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos . Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni. Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét
vagy cimkéjét.

After inhalation . Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén fordulion TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

Els6segélynyujtas bérrel valo érintkezést kdvetéen : Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Bérirritacio esetén: orvosi ellatast
kell kérni.

Els6segélynyujtas szemmel valo érintkezést : Ha a szemirritacié nem mulik el: Orvosi ellatast kell kérni. Szembe kerllés esetén 6blitse

kovetéen azonnal ki tiszta vizzel 10-15 percig.

Elsésegélynyujtas lenyelést kdvetden . TILOS hanytatni. A szajat ki kell dbliteni. Hivjon azonnal orvost. Ha az érintett teljesen

tudatanal van, itasson vele sok vizet. Eszméletét vesztett személyt soha ne itasson.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

After inhalation . Léguti irritaciét okozhat.

Bdrrel valé érintkezés utan . Ismétlédd expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Szemmel valé érintkezés esetén . Sdlyos irritaciét okozhat.

Elfogyasztas utan : Hasi fajdalmak, émelygés. Hanyas.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelelel6 oltdanyag . Zavaros viz, por, hab és széndioxid.
5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Tz esetén veszélyes bomlastermékek : Szén-monoxid. Szén-dioxid.
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

5.3. Tiizoltoknak sz616 javaslat

Tz elleni el6vigyazatossagi intézkedések . Védofelszerelés nélkiil ne Iépjen be a tliz zénajaba, beleértve a légzbkésziiléket is.

Oltasi szabaly ;A hének kitett konténereket hiitsiik vizpermettel vagy vizkéddel. Kertlje, hogy a hasznalt
tlizoltéviz szennyezze a kdrnyezetet.

Védelem tlzoltas kézben . Védéfelszerelés nélkil ne Iépjen be a tliz zénajaba, beleértve a légzbkésziiléket is.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos intézkedések . A kiomlés teriiletét meg kell jel6lni és meg kell tiltani az engedély nélkili bejutast.

6.1.1. Nem siirgosségi ellaté6 személyzet esetében

Védéfelszerelés : Megfelel6 védéruhazatot és véddkesztydt kell viselni.
6.1.2. A silirgosségi ellatok esetében

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

Ne jusson csatornakba és ivovizbe.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Tisztitasi eljaras : A kiomlott terméket a lehetd leggyorsabban itassa fel k6zémbds szilard anyaggal, pl.
agyaggal vagy kovafdlddel. Kismértéki folyadék kidmlése: nem éghetd nedvszivé anyaggal
fel kell itatni és egy tartalyba kell lapatolni artalmatlanitasra.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Tovabbi informacidkért 1asd a 8. szakaszt: "Az expozicié ellenérzése/egyéni védelem". Tovabbi informacidk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések

A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések . H6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas. Szembe, bdrre vagy ruhara nem kerilhet. Tartsa a csomagolast zarva, amikor
nem hasznalja a terméket.

Higiénés intézkedések . Atermék hasznélata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolasi feltételek . Jol szell6z6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartandé.
Osszeférhetetlen termékek : Oxidalészer.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendérzési paraméterek

8.1.1. Foglalkozasi expozicios hatarértékeknek megfelel6 és biologiai hatarértékeknek megfelelé6 nemzeti

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EU - Indikativ foglalkozasi expoziciés hatarérték (IOEL)

Helyi megnevezés 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

IOELV TWA (mg/m®) 50,1 mg/m®

18-1-2023 (Felllvizsgalat datuma) HU - hu 4/12



MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

Megjegyzések Skin

Jogszabalyi hivatkozas COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Magyarorszag - Foglalkozasi expozicids hatarértékek

Helyi megnevezés 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL
AK-érték 50,1 mg/m?
Jogszabdlyi hivatkozas 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék

egészségenek és biztonsaganak védelmérdl

8.1.2. Ajanlott monitoringeljarasokrol

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

8.1.3. Légszennyez6 anyag keletkezik
Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.
8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

8.1.5. Ellen6rz6 sav

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.
8.2. Az expozicio ellenérzése

8.2.1. Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Megfelel6 miiszaki ellenérzés:
Biztositsa a munkahely jo szell6zését. Szemmosé berendezést vagy biztonsagi zuhanyt kell telepiteni minden robbanasveszélyes hely kézelébe.

8.2.2. Egyéni védbeszk6zok

Egyéni védofelszerelés:
Védbszemuiveg. Keszty(.

Személyi védofelszerelések jele(i):

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Fréccsenés ellen védd szemiiveg vagy védészemiiveg

Szemvédelem

faj Alkalmazasi teriilet Tulajdonsagok Eléiras

Véddszemiveg, Arcvédd oldals6 védelemmel EN 166

8.2.2.2. A b6r védelme

Bor- és testvédelem:
Hasznaljon megfelelé védsoltozéket

Kézvédelem:
Viseljen megfelel6 vegyszerallo keszty(it
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Kézvédelem

faj Anyag

Permeacioé

Vastagsag (mm) Ateresztés

El6iras

Tobbszor hasznalatos
kesztyl kaucsuk

Butilgumi, Természetes

6 (> 480 perc)

0.3

ENISO 374, EN
388

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Normal hasznalati feltételek kdzott, megfeleld szell6zés mellett nem igényel 1égzésvédé felszerelést

Légutak védelme

Eszkoz

Szlirétipus

Feltétel

El6iras

Tobbszor hasznalatos félalarc

A tipus - Magas forraspontu
szerves vegylletek (>65 °C)

Elégtelen szell6zés esetén:

8.2.2.4. Hoveszély

Kiegészit6 informacié nem all rendelkezésre.

8.2.3. A kornyezeti expozicio ellenérzése

A kornyezeti expozicio ellenérzése:

Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

Egyéb informéaciok:

A termék hasznalata kdzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. A termékkel végzett minden mivelet utan mosson kezet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot

Szin

Kilsé jellemz&k

Szag

Szagkiiszobérték
Olvadaspont

Fagyaspont
Forrasponttartomany
Tlzveszélyesség
Robbanasi hatarértekek
Also robbanasi hatarérték
Fels6 robbanasi hatarérték
Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hdmérséklet
pH-érték

Viszkozitas, kinematikus
Oldékonysag

Log Kow

Log Pow

Gbéznyomas

Gdéznyomas 50°C-on
Srliség

Relativ sirlség

Relativ gé6znyomas 20°C-on
Részecskeméret
Részecskeméret eloszldsa
Részecske alakja
Részecske méretaranyai
Részecs aggregacios helyzet

Folyékony

: Borostyanszind.
. Tiszta.
: Kénnyd.

Nem all rendelkezésre

: <-50°C SAE J 1704

Nem all rendelkezésre

: >260 °C SAE J 1704

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre

: >120°CIP 35

Nem all rendelkezésre

: >300°C

: 7-10,5SAE J 1704
: 5-10 mm%s @20C
: Viz: 100 %

Etanol: 100 %
Nem all rendelkezésre

22

1 mbar
Nem all rendelkezésre

1057 (1020 — 1070) kg/m® DIN 51757

Nem all rendelkezésre
Nem all rendelkezésre
Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato

18-1-2023 (Feliilvizsgalat datuma)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Részecs agglomeracios helyzet
Részecske fajlagos felllete
Részecs porzas

9.2. Egyéb informacidok

Nem alkalmazhaté

: Nem alkalmazhatd
: Nem alkalmazhatd

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.

9.2.2. Egyéb biztonsagi jellemzok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakciokészség

Normal feltételek mellett nincsen.

10.2. Kémiai stabilitas

Az anyag nedvszivé és nedvszivo, mint érintkezik nedvesség a levegében.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Peroxidok lehet kialakitva hosszabb érintkezés levegbvel.

10.4. Keriilend6 koriilmények

Nem érintkezhet vizzel. Nyilt lang és szikra hasznalata tilos. Tavolitson el minden gyujtéforrast.

10.5. Nem osszeférheté anyagok

Er6s oxidaloszer. Erés bazisok. Erés savak. vizzel.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Magas hémérsékletnek kitéve veszélyes bomlastermékeket bocsathat ki, példaul szén-monoxidot, szén-dioxidot, fiistét, nitrogén-oxidokat (NOx),

NH3-t, kénvegylleteket.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informacidk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas (szajon at)

Akut toxicias (b6éron at)
Akut toxicitas (belégzés)

Kiegészit6 adatok

: Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljestilnek.)

. Nincs osztélyozva
. Az alacsony g6znyomas miatt a belélegzés szobah6mérsékleten nem valdszinil, hogy

veszélyt jelentene.

. Jelentds mennyiség lenyelése esetén fennall a vesekarosodas veszélye, amely

szélsbséges esetekben veseelégtelenséghez, kdmahoz vagy halalhoz vezethet.
A tulzott expozicio tlinetei kabultsag, fejfajas, faradtsag, émelygés, eszméletvesztés,
légzésledllas.

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

LD50 szajon at, patkany

5000 mg/kg A korlatozott tapasztalat azt mutatja, hogy a halalos d6zis emberben
alacsonyabb lehet.

LD50 bérén at, nyul

3000 mg/kg

Metil-triglikol-borat (30989-05-0)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtomeg-kilogramm

LD50 bérén at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm

18-1-2023 (Felllvizsgalat datuma)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

Butil-triglikol (143-22-6)

LD50 szajon at, patkany

> 5000 mg/testtdmeg-kilogramm

LD50 bérén at, nyul

3540 mg/testtdmeg-kilogramm

Butil-poliglikol (9004-77-7)

LD50 szajon at, patkany

> 2000 mg/testtdmeg-kilogramm

LD50 bérén at, nyul

3540 mg/testtdmeg-kilogramm

ATE CLP (b&ron at)

3540 mg/testtéomeg-kilogramm

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

LD50 béron at, nyul

9404 mg/testtémeg-kilogramm OECD 402

ATE CLP (bérén at)

9404 mg/testtdmeg-kilogramm

Borkorrézid/bérirritacio

Kiegészit6 adatok
Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

Kiegészit6 adatok
Légz6szervi vagy bdrszenzibilizacio

Csirasejt-mutagenitas
Rakkelt6 hatas

Reprodukcids toxicitas
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek.)
pH-érték: 7 — 10,5 SAE J 1704

: A hosszan tart6 vagy ismételt expozicidé azonban zsirtalanithatja a bért és dermatitishez

vezethet.
Nincs osztalyozva

pH-érték: 7 — 10,5 SAE J 1704
. Szemirritaciot okoz

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek.)

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslilnek.)

Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek.)

Feltehet6en karositja a szliletendd gyermeket.

Nincs osztalyozva. (A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestilnek.)

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

NOAEL (oralis,patkany)

‘ 500 mg/testtomeg-kilogramm

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

. Nincs osztalyozva (A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiilnek.)

Metil-triglikol-borat (30989-05-0)

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

= 1000 mg/testtdbmeg-kilogramm

Butil-triglikol (143-22-6)

LOAEL (oralis, patkany, 90 nap)

1200 mg/testtdmeg-kilogramm OECD 408 (

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

400 mg/testtomeg-kilogramm OECD 408

NOAEL (dermalis, patkany/nyul, 90 nap)

4000 mg/testtdmeg-kilogramm

Butil-poliglikol (9004-77-7)

LOAEL (oralis, patkany, 90 nap)

1200 mg/testtdmeg-kilogramm

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

400 mg/testtdmeg-kilogramm

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

NOAEL (oralis,patkany,90 nap)

900 mg/testtdmeg-kilogramm OECD 407

NOAEC (belégzés,patkany,g6z,90 nap)

> 1,06 mg/l air OECD 413

Aspiracios veszély

Nincs osztalyozva

18-1-2023 (Feliilvizsgalat datuma)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Viszkozitas, kinematikus 5-10 mm%*s @20C

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

11.2.1. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosité tulajdonsagok altal okozott karos : Olyan karos hatast fejt ki befolyasmentes szervezetben vagy annak utédaiban, amelynek

egészségi hatasokral kovetkeztében megvaltozik valamely szervezet, rendszer vagy (rész)populacié morfolégiaja,
fiziolégiaja, ndvekedése, fejlédése, reprodukcidja vagy élettartama, és ezaltal annak kart
szenved valamely funkcionalis képessége vagy a stressz megndvekedésének
kompenzalasara val6 képessége, esetleg né a mas hatasokra valé érzékenysége

11.2.2. Egyéb informaciék

Egyéb informaciok : Irritald mellékhatasok: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek b&rrel/szemmel
érintkezve vagy belélegezve lokalisan irritalhatnak. A helyi irritalé anyagokkal valo
érintkezés azt eredményezheti, hogy az érintkezési terllet kénnyebben felszivja a karos
anyagokat, példaul az allergéneket.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

altaldnos

Veszélyes a vizi kérnyezetre, rovid tava (akut)
Veszélyes a vizi kdrnyezetre, hosszu tavu
(krénikus)

. Varhatd, hogy a termék nem karos a kdrnyezetre.

Nincs osztalyozva
Nincs osztalyozva

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

LC50 halak 1

> 100 mg/l @96h (Oncorhynchus Mykiss)

Metil-triglikol-borat (30989-05-0)

LC50 halak 1 > 222,2 mg/l
LC50 halak 2 > 1010 mgl/l
EC50 Daphnia 1 >211,2 mg/l
EC50 Daphnia 2 > 960 mg/l

EC50 72 dras - Algak [1] > 224,4 mg/l
EC50 72 dras - Algak [2] > 1020 mg/l

Butil-triglikol (143-22-6)

LC50 halak 1

2400 mg/l Pimephales promelas

LC50 halak 2

2200 — 4600 mg/l Leuciscus idus

EC50 72 6ras - Algak [1]

1589 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 72 6ras - Algak [2]

3211 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Butil-poliglikol (9004-77-7)

LC50 halak 1 > 1800 mg/I
EC50 Daphnia 1 > 3200 mg/l
EC50 72 éras - Algak [1] 391 mgl/l

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

LC50 halak 1

5741 mg/l Pimephales promelas

EC50 Daphnia 1

1192 mg/l Daphnia magna

18-1-2023 (Feliilvizsgalat datuma)
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (111-77-3)

EC50 96 oras - Algak [1] ‘ > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Perzisztencia és lebonthatosag ‘ Bioldgiailag kénnyen lebomlik.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Log Pow <2

Bioakkumulaciés képesség Bioakkumulacié nem varhato.

12.4. A talajban valé mobilitas

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Talaj Soluble in water and will partition to aqueos phase. Volatilisation from water to air not
expected.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

A termék nem felel meg a PBT és vPvB besorolas feltételeinek

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok

Endokrin karosité tulajdonsagok altal okozott karos : O produto ndo contém quaisquer substancias com propriedades de desregulagéo
kérnyezeti hatasokrol endodcrina.

12.7. Egyéb karos hatasok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Regionalis jogszabalyok (hulladék) . Az artalmatlanitast a térvényes eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.
Termék/Csomagolas artalmatlanitasi javaslatok . Hulladék alkalmas éget6.

A hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé . A hatalyos helyi/nemzeti el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. Eltavolitasa egy
ajanlasok engedélyezett hulladékkezeld.

Eurdpai hulladék katalégus kéd (EWC) : 16 01 13~ - fékfolyadék

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé6 informaciok

ADR / IMDG el6irasainak megfeleléen

14.1. UN-szam vagy azonositoé szam

UN-szam : Nincs szabalyozva
UN-szam (IMDG) . Nincs szabdlyozva

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

Helyes szallitdsi megnevezés (ADR) . Nincs szabdlyozva
Helyes szallitdsi megnevezés (IMDG) : Nincs szabalyozva
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR
Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (ADR) : Nincs szabalyozva
IMDG
Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) (IMDG) : Nincs szabalyozva

14.4. Csomagolasi csoport

Csomagolasi csoport (ADR) . Nincs szabalyozva
Csomagolasi csoport (IMDG) . Nincs szabalyozva

14.5. Kornyezeti veszélyek

Kornyezetre veszélyes : Nem
Tengeri szennyez6 anyag : Nem
Egyéb informaciok : Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre

14.6. A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

Szarazfoldon torténé szallitas
Nincs szabalyozva

Tengeri uton torténé szallitas
Nincs szabalyozva

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhat6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
15.1.1. EU-el6irasok

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlatozasi feltételek) felsorolt anyago(ka)t

Nem tartalmaz 6sszetevoket a REACH jel6lt anyag (ok) listaja

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalarél sz6l6 649/2012/EU rendelet) szerepl6é anyago(ka)t
Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szerepld anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a kdrnyezetben tartésan megmaradé szerves szennyezd
anyagokrol)

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kiegészité informacié nem all rendelkezésre.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Utalasok valtozasra

Szakasz Valtozott tétel Méodositas Megjegyzések
Felvaltja ezt Médositva
Feldolgozva Médositva

Endokrin karosito tulajdonsagok altal okozott | Hozzaadva
karos kornyezeti hatasokrol

2.2 Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (CLP) Modositva
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MPM Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV
Biztonsagi Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel médositott 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfeleléen

A H és az EUH mondatok teljes szévege

Eye Dam. 1 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. kategoria
Eye Irrit. 2 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 2. kategoria
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H361d Feltehetben karositja a szuletendd gyermeket
Repr. 2 Reprodukcids toxicitas, 2. kategéria

SDS MPM REACH

Ez az informacio a jelenleg rendelkezésre allé ismereteken alapul, és kizarélag az egészségre, a biztonsagra és a kérnyezetre vonatkozé

kovetelmények céljabol alkalmazhatd a termék leirasara. Ennek kdvetkeztében az itt leirt informacié nem tekinthetd a termék barmely specifikus
tulajdonsagara vonatkoz6 garanciaként.
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