01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade
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Leiras Ez az asvanyi motorolaj kifejezetten személygépkocsik konnyl benzin- és dizelmotorjaira
lett kifejlesztve. Ez a motorolaj nem alkalmas turbé motorokhoz.

Az eléirasoknak API CD / SG
megfeleléen
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
01001A 1L 6 450
01020A 20L 1 30
01060A 60 L 1 6
01205A 205 L 1 2
PO1000A 1L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 15 °C-on 0.886 kg/L ASTM
D4052
Viszkozitas 15W-50
SAE 15W-50
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 170 mm2/s ASTM D445
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 18.4 mm2/s ASTM D445
Viszkozitasi index 121 ASTM
D2270
Dinamikus viszkozitas -15 °C-on 7800 mPa.s ASTM
D5293
Lobbanaspont COC 240 °C ASTM D92
Dermedéspont -33 °C ASTM
D6892

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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