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Leiras

Alkalmazasi utmutato

Az eléirasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egységek

MPM International Oil Company B.V.

05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Dokumentum verzidészama: 2024. apr. 7.

Ez a prémium szintetikus dizel motorolaj teljesen szintetikus motorolaj. Kivalé védelmet
nyujt a legtobb Euro 4, Euro 5 és a legujabb Scania Euro 6 nagy teljesitményd
dizelmotorok szamara. A nagy teherbirasu eszkozok széles korében ajanlott, alkalmas a
kozuti és a kozuti szallitasra, az épitdiparra és a mez6gazdasagi agazatra. Ez a ,hosszu
motorolajcsere periddusokat lehetéveé tevéd” olaj kifejezetten a Scania motorokhoz lett
kifejlesztve, amelyek az LDF-3 specifikaciot igenylik.

ACEA E4 / E7

API CI-4

Cummins CES 20072

DAF Extended drain

Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC 11I-10

MAN M 3277

MTU Type 3

Mack EO-N

Renault RD-2 /RLD / RLD-2 /RXD
Scania LDF-2 / LDF-3

Volvo VDS-3
RENDELET SZAM MENNYISEG
05001A 1L
05005A 5L
05020A 20L
05060A 60 L
05205A 205 L
05999A 1000 L
PO5000A 1L
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 15 °C-on 0.870 kg/L
Viszkozitas 10W-40

SAE 10W-40

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 86.3 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 13.3 mm2/s
Viszkozitasi index 155

Lobbanaspont COC 220 °C
Dermedéspont -39 °C

Teljes bazisszam 16.1 mgKOH/g

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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