Leiras

Az eldirasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egységek

05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Dokumentum verzidészama: 2024. apr. 7.

Ez az MPM prémium szintetikus motorolaj kifejezetten a személygépkocsik, konnyd
haszongépjarmuvek és SUV-k benzinmotorjaihoz kifejlesztett, megfelel a legujabb
kovetelményeknek.

Az alacsonyabb fordulatszamu gyujtas (LSPI) védelmeére lett kifejlesztve, kilondsen az
Opel / GM kis elmozdulasu turbofeltolté motorok esetében.

Ez a teljesen szintetikus motorolaj teljes motorvédelmet biztosit, és a legsulyosabb
korilmeények kozott is tisztan tartja a motort.

A kivalé vékony aramlas miatt ez a motorolaj kivald hideginditasi tulajdonsagokat kinal.

AP| SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC

Chrysler MS-13340 / MS-6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2(C961-A1

GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENT] RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
05001DX1 1L 6 450
05005DX1 5L 4 112
05020DX1 20L 1 30
05060DX1 60 L 1 12
05205DX1 205 L 1 2
05999DX1 1000 L 1 -
PO5000DX1 1L 1 -
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A standard elemzések

TESZT

Surdség 15 °C-on

Viszkozitas

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on

Viszkozitasi index

Lobbanaspont COC
Dermedéspont

Teljes bazisszam

ERTEK
0.848
5W-30
60.7

10.8
172

225
-36

8.5

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.

MPM International Oil Company B.V.
Faxszam:+31 (0)15 - 251 40 31.
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