05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel
Conserving Ford

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

Leiras Ez a prémium szintetikus Uzemanyag-megtakarito ,MID SAPS” (ACEA C2) motorolaj PSA
M2C913-C 2290 specifikacioval kifejezetten a Citroén és Peugeot autok és konny
haszongépjarmulvek szamara lett kifejlesztve. Ez a motorolaj optimalis védelmet nyujt a
dizel, benzin és LPG motorok szamara. Ez a motorolaj olyan jarm(vekre is alkalmas, ahol
az ACEA A5 / B5 specifikacioju SAE 5W-30 sziikséges.

Az eléirasoknak ACEA A5/B5

megfeleléen API CF /SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
05001E 1L 6 450
05004E 4L 4 112
05005E 5L 4 112
05020E 20L 1 -
05B20E 20L 1 -
05060E 60 L 1 -
05205E 205 L 1 -
05999E 1000 L 1 -
PO5000E 1L 1 -
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A standard elemzések

TESZT ERTEK
Surdség 15 °C-on 0.852
Viszkozitas 5W-30
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 53.3
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 9.66
Viszkozitasi index 168
Lobbanaspont COC 220
Dermedéspont -45
Teljes bazisszam 10.1
Szulfatos hamu tartalom 1.09

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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