05000PC Motor Oil OW-30 Premium Synthetic PC

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

Leiras Ez a teljesen szintetikus ,alacsony SAPS” motorolaj a kipufogogaz-utékezeld rendszerrel
felszerelt benzin- és dizelmotorok szamara késziilt. Figyelembe véve a bio-komponensek
hasznalatat az izemanyagban, rendkivil alkalmas hosszabb idéintervallumu olajcserék
biztositasara. Kivald viszkozitas alacsony hémérsékleten a stop / start technoldgiaval
kombinalva 4,2% -os Uzemanyag-megtakaritast tesz lehetévé az 5W-40 referenciaolajhoz
képest. Ez a motorolaj kotelez6é a PSA Euro VI Blue DW10F HDi motorokhoz.

Alkalmazasi utmutato

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 /9.55535-GS1
PSA B71 2312-2022

Az eléirasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM

05001PC 1L 6 450
05005PC 5L 4 112
05020PC 20L 1 30

05B20PC 20L 1 -

05060PC 60 L 1 6

05205PC 205 L 1 2

05999PC 1000 L 1 -

PO5000PC 1L 1 -
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A standard elemzések

Surdség 15 °C-on

Viszkozitas

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on
Viszkozitasi index

Dinamikus viszkozitas -35 °C-on
Lobbanaspont COC

Dermedéspont

Teljes bazisszam
Szulfatos hamu tartalom
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