11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic

Dokumentum verziészama: 2024. marc. 31.

Leiras Ez az asvanyi egyfajta SAE 90 hajtémuolaj alkalmas a klasszikus autdk sebességvaltdinak
és a nehezebb terhelésl koronanak és fogaskeréknek, amelyeknek ajanlasa az EP GL-4
specifikacidju EP 90 olaj. Az adalékanyagcsomag teszi alkalmassa ezt az asvanyi olajat a
klasszikus sebességvaltokhoz, mivel nem befolyasolja a rézotvozeteket, mint a bronz és a
sargaréz, valamint a papir és parafa tomitéanyagokat.

Az eléirasoknak AP| GL-4
megfeleléen MIL-L-2105
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
11001B 1L 6 450
110208 20L 1 30
11060B 60 L 1 6
11205B 205 L 1 2
119998 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 15 °C-on 0.898 kg/L
Viszkozitas SAE 90 SAE
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 150 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 14.4 mm2/s
Viszkozitasi index 93
Lobbanaspont COC 224 °C
Dermedéspont -30 °C
Corrosion Cu 1A

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzéek. Ezek a jellemzdk eltérhetnek.
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