12000A Gearbox Qil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Dokumentum verziészama: 2024. marc. 31.

Leiras Ezt a félszintetikus SAE 75W-80 sebességvalto-olajat olyan sebességvaltékhoz
fejlesztették ki, amelyek esetén SAE 75W-80 GL-4 szikséges. Ez a sebességvalto-olaj
hosszabb periddusu olajcseréket tesz lehetéveé. A pontos intervallum Utmutatasért kérjik,
ellenérizze az OEM ajanlast.

Az el6irasoknak API GL-4
megfeleléen DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
12001A 1L 6 450
12020A 20L 1 30
12060A 60 L 1 6
12205A 205 L 1 2
12999A 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 15 °C-on 0.860 kg/L
Viszkozitas 75W-80
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 60 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 9 mm2/s
Viszkozitasi index 125
Lobbanaspont COC 235 °C
Dermedéspont -39 °C

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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