14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil
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Leiras Ez az asvanyi SAE 85W-140 hajtomUolaj kifejezetten a hatso tengelyeken és minden
sebességvaltoban torténd nagy teherbirasu hypoid hajtasok kenésére lett kifejlesztve,
ahol az SAE 85W-140 viszkozitasu asvanyi GL-5 EP szukséges.

Az el6irasoknak API GL-5
megfeleléen Ford SO-M2C9002-AA
ZF TE-ML O5A/07A/12E/16B/16C/17B/19B
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
14001 1L 6 450
14020 20L 1 30
14060 60 L 1 6
14205 205 L 1 2
14999 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Siriiség 15 °C-on 0.908 kg/l
Viszkozitas 85W-140
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 367 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 26.1 mm2/s
Viszkozitasi index 95
Lobbanaspont COC 215 °C
Dermedéspont -15 °C
Copper Corrosion 1B

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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