16000CH ATF Automatic Transmission Fluid ATF+4
Chrysler / Jeep
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Leiras Ez a prémium szintetikus Long Life ATF +4 automata sebességvalto olaj kifejezetten a
Chrysler és a Jeep autok és mas alkalmazasok atvitelére lett kifejlesztve, amelyekhez a
gyarték MS 9602 (ATF +4) vagy MS 7176E (ATF + 4).

Az elirasoknak Chrysler MS-7176E (ATF+4) / MS-9602 (ATF+4)
megfeleléen Dodge MS-9602 (ATF+4)

Fiat 9.55550-AV4

Jeep MS-7176E (ATF+4)

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
16001CH 1L 6 450
16004CH 4L 4 112
16020CH 20L 1 30
16060CH 60 L 1 6
16205CH 205 L 1 2
16999CH 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Siriiség 15 °C-on 0.849 kg/l
Colour red
Viszkozitas 10W
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 36.6 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 7.2 mm2/s
Viszkozitasi index 165
Lobbanaspont COC 212 °C
Dermedéspont -48 °C
Teljes bazisszam 2.7 mgKOH/g
Brookfield viszkozitasi -40 °C-on 12000 mPa.s

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzéek. Ezek a jellemzdk eltérhetnek.
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