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18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic
FE

Leiras Ez a prémium szintetikus SAE 75W-85 lizemanyag-csokkenté sebességvalto-olaj
kiilonboz6 sebességvaltdkhoz lett kifejlesztve. Ezt a kivaléo minéségl sebességvaltd-
olajat a VAG csoport multitronic-janak differencialdarabjaban, illetve tobbek kozott a SAE
75W-85 Gl-5-ajanlas esetén is hasznaljak.

Az eléirasoknak API GL-5
megfeleléen Alfa Romeo

BMW 83 22 0 396 706

Fiat 9.55550-DA8 /9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3

Lancia
MB 235.7

VW G 052 145 /052 190 /055 190

VW TL 52 145 /52 190

ZF TE-ML 18

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM

18001M
18020M
18060M
18205M
18999M

MENNYISEG

1L
20L
60 L
205L
1000 L
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 0.87 kg/L
Viszkozitas 75W-85

Kinematikus viszkozitas 121 mm2/s
Viszkozitasi index 144

Lobbanaspont 190 °C
Dermedéspont -51 °C
Brookfield viszkozitasi 55000 mPa.s

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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