18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium
Synthetic Limited Slip Special

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

Leiras Ez a prémium szintetikus SAE 75W-140 sebességvalto-olaj kifejezetten nagy teherbirasu
végso hajtasokhoz és hatso tengelyekhez lett kifejlesztve, ahol SAE 75W-140 GL-5
meghatarozott, beleértve a BMW M3, az M5 és a Nissan GTR.

Az eldirasoknak API GL-5 Limited Slip
megfeleléen BMW LS Rear Axle
Fiat 9.55550-DA5
MB 235.61

Nissan GTR Front Axle / Rear Axle
ZF TE-ML 05D /12D /16G /18 /21D

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENT] RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
18001SLS 1L 6 450
18020SLS 20L 1 30
18060SLS 60 L 1 6
18205SLS 205 L 1 2
18999SLS 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 15 °C-on 0.857 kg/L
Viszkozitas 75W-140
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 175 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 24.8 mm2/s
Lobbanaspont COC 220 °C
Dermedéspont -54 °C

Ezek a jellemzdék a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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