20000 Brake Fluid DOT 4
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Leiras Ezt a DOT-4 fékfolyadékot kifejezetten a hidraulikusan mukodtetett fék- és
tengelykapcsolo rendszerekhez fejlesztették ki, amelyek dob- vagy tarcsafékekkel vannak
felszerelve, és amelyekhez a kivitelezék DOT-4 tipusu fékfolyadékot ajanlanak.

Az el6irasoknak FMVSS 116 DOT 4
megfeleléen ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
20250 0.25L 12 -
20000 05L 12 -
20001 1L 6 -
20004 4L 4 112
20005 5L 4 112
20020 20L 1 30
20060 60 L 1 6
20205 205 L 1 2
20999 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 20 °C-on 1.05 kg/L
Colour yellow
pH 8
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 2.3 mmz2/s
Kinematikus viszkozitas -40 °C-on 1200 mm2/s
Wet Boiling Point 168 °C
Boiling Point 263 °C

Ezek a jellemz6k a jelenlegi termelésre jellemzéek. Ezek a jellemzbk eltérhetnek.
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