Leiras

Alkalmazasi utmutaté

Az el6irasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egysegek

20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Dokumentum verzidszama: 2024. apr. 7.
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Ez a szintetikus DOT 4+ alacsony viszkozitasu fékfolyadék kifejezetten minden
hidraulikusan mikodtetett fékrendszerben vald alkalmazasra lett kifejlesztve, amelyeknél
a kivitelez6k DOT 4+ tipusu alacsony viszkozitasu fékfolyadékot ajanlanak. Ez a
fékfolyadék rendkivil alkalmas ESP és ABS rendszerek fékrendszereihez.

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356

ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0

SAE J 1704

VW 501.14

RENDELET SZAM

20250LV
20500LV
20001LV
20005LV
20020LV
20060LV
20205LV
20999LV
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A standard elemzések

TESZT

Surdség 20 °C-on

Colour

pH

Kinematikus viszkozitas 100 °C-on
Kinematikus viszkozitas -40 °C-on
Wet Boiling Point

Boiling Point

ERTEK
1.06
Yellow
7.5

2.1
650
178
272

kg/l

mm2/s
mm2/s
°C
°C

METHOD

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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