30000 Hydraulic Oil HVI 46
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Leiras Ez a HVI 46 hidraulikaolaj kifejezetten a nagynyomasu és széles
hémérséklettartomanyban mikddé foldmozgatd gépek és allando berendezések nagy
teljesitmény( hidraulikus rendszereihez lett kifejlesztve. Ez az olaj is alkalmas a keringési
keneésre (a turbinak kivetelével), vakuumszivattyukra és altalanos gépi kenésre. Fontos:
Ezt az olajat nem lehet olyan rendszerekben hasznalni, amelyek ezlist6zott alkatrészeket

tartalmaznak.
Az eléirasoknak AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
megfeleléen Cincinatti Milacron P-70

DIN 51524 part 3 HVLP

Denison HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM

30001 1L 6 450

30005 5L 4 112

30020 20L 1 30

30060 60 L 1 6

30205 205 L 1 2

30999 1000 L 1 -
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 15 °C-on 0.875 kg/L
Viszkozitas ISO VG 46

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 46 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 8.1 mm2/s
Viszkozitasi index 150

Lobbanaspont COC 218 °C
Dermedéspont -33 °C

Total Acid Number 0.24 mgKOH/g

Ezek a jellemzdék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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