52000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

Dokumentum verzidészama: 2024. apr. 7.

Leiras Ez a HVI 32 cinkmentes hidraulikaolaj a legujabb adaléktechnoldgian alapul. A prémium
mindéségl alapolajok szigori megvalasztasa és a cinkmentes kopasgatlé adalékanyagok
alkalmazasa révén a hidraulikaolaj kivaléan véd a kopastol és az elhasznalddastol,
fliggetlenil az alkalmazastol. A hidraulikus rendszerek hémérséklete tul alacsony ahhoz,
hogy elparologjon a viz, ezért a termék kivalo vizsz(iré tulajdonsagai biztositjak a
szennyez6 anyagok gyors elvalasztasat a rendszeren belul. A kivalé habzasgatlo
tulajdonsagok sziikségesek annak érdekében, hogy elkeriiljék a hidraulikus rendszerben
keletkez6 nyomasveszteségeket és a szivattyun beluli barmilyen kavitacids jelenséget. Az
MPM hidraulikus olaj HVI 32 Zinc-Free minden nagy teherbirasu foldmuvelési
rendszerhez, vakuumszivattyuhoz, keringeté kenéshez (kivéve a turbinak) és az altalanos
gépi kenésre alkalmas. Ez az MPM hidraulikaolaj kornyezetbarat, és nem tekinthetd
karosnak a kornyezetre.

Az eléirasoknak AFNOR NF E 48-603 HV
megfeleléen Cincinatti Milacron P-68

DIN 51524 part 3 HVLP

Denison HF-0 / HF-2

Eaton Vickers [-286-S / M-2950-S

ISO 11158 HV / 6743-4 HV

SEB 181 222

SIS SS 155434

US Steel 127 / 136

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 15 °C-on 0.87 kg/L
Viszkozitas ISO VG 32

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 32 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 6.2 mm2/s
Viszkozitasi index 150

Lobbanaspont COC -40 °C
Dermedéspont 204 °C

Total Acid Number 0.2 mgKOH/g

Ezek a jellemzdék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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