Leiras

Az eléirasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egységek

356000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentum verzidészama: 2024. apr. 7.

Ez az asvanyi STOU (Super Tractor Oil Universal) tobbfunkcids SAE 15W-30
multifunkcionalis mezégazdasagi olaj kifejezetten dizelmotorokhoz, sebességvaltokhoz,
erdéatvitelhez, nedves fékekhez, hidraulikus rendszerekhez, szervokormanyhoz és véges
hajtashoz lett kifejlesztve. kombajnok, utépit6 és hidraulikus gépek.

API CF-4 / CG-4 / GL-4

Allison C4

Ford M2C134-C/M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2(C86-A
John Deere J27 /JD14B /JD20A /JD20C

MIL-L-2104D

MIL-L-2105

MIL-L-46152C

Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144

New Holland 030C / 420A

ZF TE-ML 06B /07B

RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
36001 1L 6 450
36005 5L 4 112
36020 20L 1 30
36060 60 L 1 6
36205 205 L 1 2
36999 1000 L 1 -
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 15 °C-on 0.877 kg/L
Viszkozitas 15W-30

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 81.7 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 10.8 mm2/s
Viszkozitasi index 118

Dinamikus viszkozitas -20 °C-on 6600 mPa.s
Lobbanaspont COC 222 °C
Dermedéspont -35 °C

Teljes bazisszam 10.7 mgKOH/g

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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