39000C Industrial Gear Oil 100
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INDUSTRIAL
GEAR OIL
100 S

Leiras Ez az asvanyi ipari hajtomuolaj 100 kifejezetten zart hajtomlvekben lett kifejlesztve,
amelyek egyenes, spiralis, kupos és féreg fogaskerekekkel vannak felszerelve.

Az eléirasoknak AGMA 9005-E02
megfeleléen AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surdség 15 °C-on 0.885 kg/L
Viszkozitas ISO VG 100
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 94 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 10.6 mm2/s
Viszkozitasi index 95
Lobbanaspont COC 235 °C
Dermedéspont -24 °C
Total Acid Number 0.34 mgKOH/g
FZG A/16,6/140 12 level

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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