47000 Chainsaw Qil ISO-VG 68 Biodegradable
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Leiras Ez a lancflirész olaj kifejezetten a lancflirészek lancanak zsirozasara lett kifejlesztve, hogy
ne tapadjon meg és ne szakadjon meg. Fontos: A lancflirészolaj nem alkalmas a
hajtomotor kenésére.

Az eléirasoknak CEC L-33-T-82
megfeleléen ISO VG-68
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
47001 1L 6 450
47005 5L 4 112
47020 20L 1 30
47060 60 L 1 6
47205 205 L 1 2
47999 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surlség 15 °C-on 0.912 kg/L
Viszkozitas ISO VG 68
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 63.2 mm2/s
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 14.3 mm2/s
Viszkozitasi index 238
Lobbanaspont COC 322 °C
Dermedéspont -25 °C

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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