50000SCF  Shift Control Fluid
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Leiras Ez a valtovezeérlésu prémiumhidraulikus folyadék kifejezetten elektrohidraulikus
sebességvaltokhoz lett kifejlesztve, a Fiat csoport Selespeed rendszereként ismert. A
Selespeed rendszert szamos gyarté hasznalja, mint példaul az Aston Martin, a Citroén, a
Peugeot és a GM / Opel.

Az el6irasoknak Fiat 9.55550-SA1
megfeleléen Opel/GM 1940 774
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
50001SCF 1L 6 450
50020SCF 20L 1 30
50060SCF 60 L 1 6
50205SCF 205 L 1 2
50999SCF 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Surlség 0.83 kg/L
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 6.8 mm2/s
Kinematikus viszkozitas -40 °C-on 1900 mm2/s
Viszkozitasi index 270
Lobbanaspont COC 164 °C
Dermedeéspont -51 °C

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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