52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

Leiras Az MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 semi synthetic motorkerékparolajat kifejezetten
a négyutemu motorkerékparok optimalis kenésére fejlesztették ki.
Ennek az olajnak magas hémérsékleten magas viszkozitasa van, és régebbi
motorkerékparok motorjaihoz is alkalmas. A specialis kiszerelés kivalo tisztitast biztosit,
és nedves lemezkapcsoloval vagy anélkul torténé sebességvaltok kenésére is alkalmas.

Az el6irasoknak API SL
megfeleléen JASO MA / MA2
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
52001 1L 6 450
52020 20L 1 30
52060 60 L 1 6
52205 205 L 1 2
52999 1000 L 1 -
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A standard elemzések

Surdség 15 °C-on

Colour

Viszkozitas

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on
Viszkozitasi index

Dinamikus viszkozitas -15 °C-on
Lobbanaspont COC
Dermedéspont

Teljes bazisszam

Szulfatos hamu tartalom
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0.852

Brown
20W-50
146.5
174
130

6800
262
-24
7.7

0.94

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



