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A csomagolasi egységek

A standard elemzések

52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium
Synthetic

Dokumentum verzidszama: 2024. marc. 20.

A SAE 20W-50 kivalé min6ségu szintetikus, szuper kétmotoros motorkerékpar-olaj
kifejezetten 4-lGtemU motorkerékparok kenésére lett kifejlesztve, igy a tengelykapcsolo
csuszasa, tapadasa és merev fogaskerékvaltasa a multe.

API SL

JASO MA / MA2

RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM

52001S 1L 6 450

52020S 20L 1 30

52060S 60 L 1 6

52205S 205 L 1 2

52999S 1000 L 1 -

TESZT ERTEK METHOD

Surdség 15 °C-on 0.849 kg/L

Viszkozitas 20W-50

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 140 mm2/s

Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 20.70 mm2/s

Viszkozitasi index 173

Dinamikus viszkozitas -15 °C-on 1670 mPa.s

Lobbanaspont COC 218 °C

Dermedéspont -45 °C

Teljes bazisszam 7.7 mgKOH/g

Szulfatos hamu tartalom 0.94 mass%

Ezek a jellemzdék a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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