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A csomagolasi egysegek

55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium
Synthetic Ester

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

Az MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester lég- és vizh(itéses
négyltemd motorkerékpar-motorokhoz alkalmas. Az Uj technoldgia fejlett technoldgiaju
motorolajat igényel, ez az észter adalékokkal, valamint kiegyensulyozott
adalékcsomaggal ellatott olaj tokéletes védelmet nyujt, csokkenti az olajfogyasztast, és
meghosszabbitja a motor élettartamat a legmagasabb koriilmények kozott is.

Ezt a tobbosztalyos SAE 15W-50 motorolajat kdzuti és terepmotoros motorokhoz
fejlesztették ki.

Megjegyzés: Ez a motorolaj nedves tengelykapcsolos vagy anélkiili sebességvalto
kenésére alkalmas, és visszafelé kompatibilis az API: SG, SH, SJ, SL és SM specifikaciokkal.

API SN
JASO MA / MA2
RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
55001 1L 6 450
55020 20L 1 30
55060 60 L 1 6
55205 205 L 1 2
55999 1000 L 1 -
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A standard elemzések

TESZT

Surdség 15 °C-on

Colour
Viszkozitas

Kinematikus viszkozitas 40 °C-on
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on

Viszkozitasi index
Dermedéspont

Teljes bazisszam

ERTEK
0.854

Red
15W-50
117
18.6
179

7.3

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D7346
ASTM
D2896

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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