65000C PTFE Grease EP-2
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Leiras Ez az EP-2 tengeri PTFE zsir egy vizleperget6 teflonzsir, amelyet hajézasi, fém- és
papiriparban hasznalnak fel. Ez a zsir a csuszoéfeliletek, a vezetdsinek, a kabelek, a
drotkotelek, a csorlék, a csigak és a térdizlletek kenéanyagaként hasznalhatd. Idealis zsir
a mezégazdasagi gépesitésben, személygépkocsikban és haszongépjarmlvekben. Ez a
Teflon PTFE fehér zsir kiilonboz6 tipusu csapagyakban hasznalhatd, mint példaul
golydscsapagyak, sikcsapagyak és gorgéscsapagyak.

Az eléirasoknak DIN 51502
megfeleléen ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
65018C 18 kg 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Colour white_yellow
NLGI Classification 2
Base Oil mineral
Additive PTFE
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 100 mm2/s
Temperature Range -20/120 °C
Soap Thickener Lithium

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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