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Kilonosen alkalmas nehéz ipari szennyezédések, példaul zsir, kenéanyagok, katrany,
aszfalt és bitumen eltavolitasara. Kdnnyen tisztitja a gépalkatrészeket és a fémlemezeket.
Hatékony emulgealdszerekkel, optimalis vizzel valoé higitassal. Koriilbelul 5-szor annyi
szennyez6dést tud magaba szivni (olaj és zsir). A lobbanaspont korilbelil 65 ° C. Aromas
anyagokat tartalmaz.

Adagolas és hasznalat

A kézi tisztitashoz a terméket ajanlott higitatlanul hasznalni. Hagyja, hogy a termeék
néhany percig hasson. Ezutan hagyja felszivodni, torolje le ruhaval vagy szivaccsal illetve
oblitse le vizzel. A nagynyomasu tisztitashoz és a permetezéshez az 1% -2% (1: 100-1: 50)
higitas ajanlott és kb. 60°C.

RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM

70005 5L 4 112

70020 20L 1 30

70060 60 L 1 6

70205 205 L 1 2

702058 205L 1 2

TESZT ERTEK METHOD

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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