83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use
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Leiras Ez a -38°C VW TL 774C /G11 szilikat tartalmu fagyallo és kivalé mindsegl fagyallo, es
egész évben hasznalhatd benzin és dizelmotorok hitérendszereiben. A specialis
adalékanyagcsomagnak és a kivald minéségli mono-etilén-glikolnak készonhetéen ez az
MPM Hutéfolyadék -38°C VW TL 774C /G-11 a piacon a legmagasabb minéségU. Ezt a
hutéfolyadékot higitatlanul kell hasznalni, és -26 ° C-ig védeni kell a fagyas ellen.

Az eléirasoknak ASTM D3306 (USA)
megfeleléen BEHR (Radiators)
BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16

Deutz/MWM
GM/Opel
MB 326.0
ONORM V5123
UNE 26-361
VW TL 774C G11
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
83001C 1L 6 450
83005C 5L 4 112
83020C 20L 1 30
83060C 60 L 1 12
83205C 205 L 1 2
83999C 1000 L 1 -
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A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD

Surdség 1.076 kg/L
Colour blue /

green
Frost Protection -38 °C
Copper Corrosion 8

Ezek a jellemz6k a jelenlegi termelesre jellemzéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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