88000A Antifreeze MPG
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Leiras Ez az MPM szilikatmentes MPG (monopropilén-glikol) fagyallo kivald védelmet nyujt az
aluminium és fémotvozet alkatrészei szamara a hitérendszerekben. Ez a nem mérgezé,
kornyezetbarat tobbcélu termék hajokban és rekreacids jarmuivekben is hasznalhatd, hogy
megvédje a belsé motorokat, az ivoviz- és a WC-rendszereket a fagyasztas ellen. Ez az
MPG Fagyallo kérnyezetbarat, és biztonsagosan artalmatlanithato, és adott esetben az
élelmiszeriparban is alkalmazhatd. Ezt a fagyallo oldatot hasznalat elétt higitsa, a gyartd
eléirasainak megfeleléen.

Az eléirasoknak VWTL 52 176
megfeleléen
A csomagolasi egységek RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
88005A 5L 4 112
88020A 20L 1 30
88060A 60 L 1 6
88205A 205 L 1 2
88999A 1000 L 1 -
A standard elemzések TESZT ERTEK METHOD
Suruség 20 °C-on 1.042 ka/L
Colour fluorescent
orange /
red
Freezing point at ¥5 antifreeze + %5 water -16 °C
Freezing point at 1 antifreeze + 1 water -36 °C
Boiling Point 165 °C
Water 4 mass%
Copper Corrosion Test-reserve Alkanity 6.3

Ezek a jellemzék a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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