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Leiras

Az eléirasoknak
megfeleléen

A csomagolasi egységek

BLOO1000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel
SAE 40

Dokumentum verziészama: 2024. apr. 7.

A 2-Gtem( Detroit Diesel SAE 40 motorolajat kétlitemu Detroit Diesel motorokhoz
fejlesztették ki, amelyek megterheld korlilmények kdzott mikodnek, és a szulfatalt
hamutartalom 0,8% -at hatarozza meg.

Ez a fajta olaj nem ajanlott 0,5% -nal nagyobb kéntartalmu (izemanyag hasznalata
eseten.

Ezt az olajat kétlitemU Detroit Diesel Series 53, 71, 92 és 149 sorozatban hasznaljak a
hajézas, az ipar és a kozuti forgalom teriiletén.

API CD-Il / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

RENDELET SZAM MENNYISEG EGYSEGENKENTI RAKLAPONKENTI
DARABSZAM DARABSZAM
BLO01005 5L 4 112
BL001020 20L 1 30
BL001060 60 L 1 6
BL001205 205 L 1 2
BL001999 1000 L 1 -
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A standard elemzések

TESZT ERTEK
Surdség 15 °C-on 0.897
Viszkozitas SAE 40
SAE 40
Kinematikus viszkozitas 40 °C-on 138
Kinematikus viszkozitas 100 °C-on 14
Viszkozitasi index 98
Lobbanaspont COC 225
Dermedéspont -15
Teljes bazisszam 5.9
Szulfatos hamu tartalom 0.8

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

Ezek a jellemzdk a jelenlegi termelésre jellemzdéek. Ezek a jellemzék eltérhetnek.
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