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egyedi dupla dugattyus rendszerrel, amely hasznalatra kész.

A paszta kulonleges 0sszetéetelének koszonhet6en legfeljebb 1400 ° C hémeérsékletre
alkalmas. A paszta jo korrozidvédelmet biztosit, és fémrészecskéktél mentes, a tokéletes
0sszeszerelési paszta kiulonbozé anyagok, példaul acélcsavarok és aluminium csavaros
csatlakozasaihoz.

Ez a keramia paszta alkalmas olyan 0sszetevék és alkalmazasok szamara, amelyek nagyon
magas hémérsékletnek vannak kitéve, példaul: ABS-rendszerek, fékalkatrészek,
kipufogdgaz-alkatrészek, (gyertya) gyujtdgyertyak, (acélgyartas) kemencék (karima)
csatlakozasa.

Vékony kenési filmrétegként is alkalmazhato, alacsony csuszasi sebesség és nagyon nagy
terhelés, nagy kopas, oszcillald mozgasok és rezgések esetén.

Nem hasznalhato gorg6s csapagy zsirként vagy golydscsapagy kenéanyagént.

PP200CR 02L 12 -
Colour white

Base ceramic

Consistence paste

Temperature Resistance As Paste -20 - 150 °C
Temperature Resistance As Ceramic Solid -20 - 1400 °C
Application Temperature 5-35 °C
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